pozzetto con giunto
e saracinesca

Ttubo in pead @25

pead @25

pozzetto pluviale con
incasso in blocco in muratura

IINIIMIMMWIM
Iy

pozzetto con giunzione
‘e s§racinesga

punto idrico esistente

rete comunale smaltimento

cque bianche

“canala di drenaggio

con griglia in basalto pozzetto con giunto
‘ ~e saracinesca

N

|
\
MIMIMI |
MlIWMIWWIH/WWWIIM T —

i
MIllmﬂlWIII/IWIWIW]"
we LT

mme |
L1177
pozzetto di ispezione _ ~5~E8 __pozzetto sifonato

coperchio in ghisa

0 MT 2 4 6 8 10 MT

LEGENDA

punto idrico

pozzetto per pluviale

pozzetto 40x40

pozzetto 30x30

linea smaltimento acque
bianche e piovane

tubazione adduzione idrica

pead @25
tubazione smaltimento idrico
pvc @8-10
NN CARIANIE canala di drenaggio con griglia in basalto
‘ pluviali esistenti

NOME PROGETTO

RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA RETROSTANTE
LA CHIESA DELLA B.V. DELLA NEVE

ELABORATO

PROGETTO: schema della rete di smaltimento e
approvvigionamento acque

FASE PROGETTO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CUP J22H22000690004 - Cat. 0G2

Provincia Sud Sardegna

2
Z
O
-
=
m
<C
0
a
LU
Z
-
—
O
o

PROGETTISTA SINDACO R.U.P

Arch. Tiziana Pusceddu Sig. Riccardo Sanna Ing. Stefano Cadeddu
Scala Data
1:100 Maggio 2023

PUSCEDDU
TIZIANA
23.05.2023
117:02:22
GMT+01:00

Architetto Tiziana Pusceddu viale San Martino n.3. Oristano tel. +39 334 5887755  e-mail: tizianapusceddu@hotmail.com  pec: t.pusceddu@archor.it

SCHEMA IMPIANTO IDRICO - scala 1:100




	Fogli e viste
	Modello


		2023-05-23T18:02:22+0200
	PUSCEDDU TIZIANA




